
ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัระยองที่ 6 สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัระยองที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทกุด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

   1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  -  -  - 319,200 - ตามแบบกองช่าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยวังปลา 3 การคมนาคมขนส่งที่ ยาว 140.00 เมตร อบต.แกลง สะดวกและปลอดภัยใน
หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ไม่มี การใช้เส้นทางคมนาคม

ไหล่ทางหรือคิดเป็นพื้น

ที่ผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
560.00 ตร.ม.

(ข้อมูลเดิม)

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  - - 582,600 - - ตามแบบกองช่าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยวังปลา 3 การคมนาคมขนส่งที่ ยาว 258.00 เมตร หนา อบต.แกลง สะดวกและปลอดภัยใน

หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา สะดวกปลอดภัย 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน การใช้เส้นทางคมนาคม

ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 

หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย

กว่า 1,032 ตร.ม.

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)

องค์การบริหารส่วนต าบลแกลง

ฟ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร - - - - 1,162,800 ตามแบบกองช่าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก สายมาบจันทร์- คมนาคมขนส่งที่สะดวก ยาว 340.00 เมตร อบต.แกลง สะดวกและปลอดภัยใน
หนองคันไถ หมู่ที่ 7  บ้านมาบ ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ไม่มี การใช้เส้นทางคมนาคม
จันทร์ ไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้น

ที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า
2,040.00 ตร.ม.

(ข้อมูลเดิม)
83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร - - 1,574,800 - - ตามแบบกองช่าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก สายมาบจันทร์- คมนาคมขนส่งที่สะดวก ยาว 350.00 เมตร อบต.แกลง สะดวกและปลอดภัยใน
หนองคันไถ หมู่ที่ 7  บ้านมาบ ปลอดภัย หนา 0.20 เมตร ไหล่ทาง การใช้เส้นทางคมนาคม
จันทร์ หินคลุกข้างละ 0.20เมตร 

หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 2,100 ตร.ม.

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา



ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัระยองที่ 6 สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัระยองที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทกุด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
   1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 1.เพื่อเป็นการแก้ไข ขุดเจาะบ่อบาดาลความ  - - 500,000 -   - ตามแบบกรมป้องกัน 1. ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

 หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ปัญหาภัยแล้งและ ลึกไม่น้อยกว่า155.00 และบรรเทาสาธารณ ส้าหรับอุปโภค-บริโภค 

ให้ประชาชนมีน้้า เมตร หรือปริมาณน้้าไม่ ภัย อย่างเพียงพอ

อุปโภค-บริโภค อย่าง น้อยกว่า 10.00ลบ.ม. กระทรวงมหาดไทย 2. เป็นการพัฒนา
เพียงพอ /ชม. แบบเลขที่ ปภ.บด. คุณภาพชีวิตของประ

2.เพื่อเป็นการพัฒนา 001-2559 ชาชนในต้าบลแกลง

คุณภาพชีวิตของประ ให้ดีขึ้น

ชาชนในต้าบลแกลง
ให้ดีขึ้น

รวม ..........1........โครงการ - - - - 500,000 - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม   (ฉบบัที่ 2)
องค์การบริหารส่วนต าบลแกลง

แบบ ผ. 02 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัระยองที่ 6 สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัระยองที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทกุด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

   1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงถนนคอน 1.เพื่อให้ประชาชนมีการ -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม  - - 5,554,000 - - ตามแบบกองช่าง 1.ประชาชนมีการ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง คมนาคมขนส่งที่สะดวก เหล็กเป็นถนนลาดยางพารา อบต.แกลง คมนาคมขนส่งที่สะดวก

พาราแอสฟัลท์คอนกรีต ปลอดภัย แอสฟัลท์คอนกรีต ปลอดภัย

พร้อมทางเท้า สายยูงทอง-กอง 2.เพื่อให้นักท่องเที่ยวมี ช่วงที่1 ขนาดกวา้ง 5.50 2.นักท่องเที่ยวมีความ

พระทราย  หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ความปลอดภัยในการ เมตร ยาว 1,125.00 เมตร ปลอดภัยในการสัญจร

สัญจรไปมาช่วงกลางคืน หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ ไปมาช่วงกลางคืน

ที่ลาดยางพาราแอสฟัลท์คอน

กรีต ไม่น้อยกวา่ 6,187.50

ตร.ม.

-ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเป็นถนนลาดยางพารา

แอสฟัลท์คอนกรีต

ช่วงที่2 ขนาดกวา้งเฉล่ีย

8.29 เมตร ยาว 259.00

เมตร หรือมีพืน้ที่ลาดยาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  (ฉบบัที่ 2)

องค์การบริหารส่วนต าบลแกลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

พาราแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่

น้อยกวา่ 2,147.50 ตร.ม.

โดยมีความยาวไม่น้อยกวา่

1,384.00 เมตร หรือมีพืน้

ที่ลาดยางพาราแอสฟัลท์คอน

กรีตไม่น้อยกวา่ 8,335ตร.ม.

-ก่อสร้างทางเท้าแบบปูบล๊อค

ปูถนนแบบมีลาย ขนาดกวา้ง

 1.80 เมตร ยาว 666.50 

เมตร หรือมีพืน้ที่ปูบล๊อคปู

ถนนแบบมีลาย พืน้ที่ไม่น้อย

กวา่ 1,199.70 ตร.ม.

-ปรับปรุงท่อระบายน้้าคอน

กรีตเสริมเหล็ก เป็นท่อลอด

เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส้าเร็จรูป ขนาด1.00x1.00

x1.00 เมตร จ้านวน 9 ท่อน

-ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง

หลอด HP-S 250 W. 

จ้านวน 15 ชุด พร้อมติดต้ัง

สายไฟฟ้าสาธารณะและติด

ต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะตาม

แบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพื่อให้การสัญจรไป ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  - - 497,000 - - ตามแบบกองช่าง 1.การสัญจรไปมา กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยขวัญนที มาระหว่างต้าบลเป็นไป ยาว 220.00 เมตร อบต.แกลง ระหว่างต้าบลเป็นไป

หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ โดยสะดวก รวดเร็วและ หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง โดยสะดวก รวดเร็วและ

ปลอดภัย ดินลูกรังข้างละ 0.20เมตร ปลอดภัย

2.เพื่อให้ราษฎรได้รับ หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร 2.ราษฎรได้รับความ

ความสะดวกสบายใน คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย สะดวกสบายในการเดิน

การเดินทางและขนส่ง กว่า 880 ตร.ม. ทางและขนส่งสินค้าทาง

สินค้าทางการเกษตร การเกษตร

รวม ..........2........โครงการ - - - - 6,051,000 - - - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา


